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Das Triplex 217-A-3D

Haustiirband ist mit der
Gewindekupplung G fiir
geradestehende Bander
ausgestattet.

Abb.: Triplex 217-A-3D mit Anker

Einsatzbereich: 3-dimensional einstellbares Einbohrband fur Haus-, Wohnungs- und Balkontiren
aus Kunststoff. Selbstschmierendes Sintermetalllager: ~ Sorgt sowohl in horizontaler als auch in
axialer Richtung fur optimale Laufeigenschaften. HSheneinstellung: Das Band wird komplett
angehoben bzw. gesenkt, ohne dass sich der Abstand zwischen Bandober- und Bandunterteil
verandert. Dadurch bleiben die guten Laufeigenschaften bei jeder Hoheneinstellung gewahrleistet.
Ausdrehsicherung: Das Triplex 217-A-3D Einbohrband ist mit einer Ausdrehsicherung lieferbar.
Befestigung im TYrflYgel: Die Befestigung im Turfliigel erfolgt mit Hilfe eines speziellen Tragankers.
Befestigung im TYrrahmen: Bei ausreichend starker Armierung kénnen die Gewindebolzen mit
ihrem einsatzgehérteten Gewinde direkt in die Armierung eingeschraubt werden. Andernfalls kénnen
Befestigungsdibel verwendet werden. Montage: Beachten Sie die Montagehinweise in unserem
Hauptkatalog!
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Einsatzbereich: 3-dimensional einstellbares Einbohrband fir Haus-, Wohnungs- und Balkonttren
aus Kunststoff. Selbstschmierendes Sintermetalllager: ~ Sorgt sowohl in horizontaler als auch in
axialer Richtung fur optimale Laufeigenschaften. HSheneinstellung: Das Band wird komplett
angehoben bzw. gesenkt, ohne dass sich der Abstand zwischen Bandober- und Bandunterteil
verandert. Dadurch bleiben die guten Laufeigenschaften bei jeder Héheneinstellung gewéhrleistet.
Ausdrehsicherung: Das Triplex 217-K-3D Einbohrband ist auch mit einer Ausdrehsicherung liefer-
bar. Befestigung im TYrrahmen: Bei ausreichend starker Armierung kénnen die Gewindebolzen
mit ihrem einsatzgehéarteten Gewinde direkt in die Armierung eingeschraubt werden. Andernfalls
koénnen Befestigungsdiibel verwendet werden. Montage: Beachten Sie die Montagehinweise in
unserem Hauptkatalog!
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Aufsteckhilse AH320TO-KU-RK

Aufsteckhillse AH320TO-KU-SK

edelstahlfinish . I
verchromt ‘ I
verchromt matt
vernickelt ‘ I I‘

messingfarben I

weiB - RAL9016

braun - RAL8019 -
schwarz - RAL9005 -

Aufsteckhiilse AH320TO-KU-NK

edelstahlfinish I
verchromt ‘ |
verchromt matt
vernickelt ‘ | |‘
messingfarben I

weiB - RAL9016

schwarz - RAL9005

braun - RAL8019 -

edelstahlfinish I
verchromt ‘ I
verchromt matt
vernickelt ‘ I I‘
messingfarben I

weiB - RAL9016

schwarz - RAL9005

braun - RAL8019 -
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Aufsteckhiilse AH217-(ES)MS-RK

Aufsteckhilse AH217-MS-ZK

Edelstahl I
verchromt ‘ I

verchromt matt

vernickelt ‘ II‘

messing poliert I

Aufsteckhilse AH217-KU-RK

—

messing poliert I

altmessing u‘
schwarz geb. -

schwarz matt

Aufsteckhilse AH217-KU-NK

edelstahlfinish

verchromt

verchromt matt

vernickelt

messingfarben

briiniert

weiB - RAL9016

braun - RAL8019

schwarz - RAL9005
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edelstahlfinish

verchromt

verchromt matt

vernickelt ‘
messingfarben
briniert

weiB - RAL9016
braun - RAL8019

schwarz - RAL9005




Preise und Detailinformationen
in unserem umfangreichen
Beschlage-Katalog

»DER GOLL« jetzt anfordern.

CHNELL WIE GOLL

Wir sind ein renommiertes GroBhandelsunternehmen der Beschlagebranche mit Standorten in
Deutschland, Osterreich und der Schweiz. Zu unserem umfassenden Sortiment zahlen hochwertige
Dichtungsprofile sowie eine Vielzahl an Bau- und Tirbeschlagen.

Unsere Qualitatsprodukte sind auf 2.000 Paletten und in rund 18.000 Kleinteilebehaltern gelagert.
Standig sind 98 % aller Artikel aus unserem Katalog verfligbar. Mit einer Kapazitat von 300
Kommissionierungen pro Stunde kdnnen wir alle eingehenden Auftrage innerhalb von 5 Stunden
zur Auslieferung bereitstellen.

Diese hohe Verfligharkeit erreichen wir durch unser vollautomatisch gesteuertes Hochregallager,
eine perfekte Logistik in der Auftragsabwicklung und unsere Mitarbeiter, die ebenso schnell arbeiten.
Denn zum Warten haben Sie und wir keine Zeit. Das verstehen wir unter «Schnell wie GOLL>.

| commpy
| G O L L

== HELMUT GOLL GmbH

W= Beschlage - Dichtungsprofile - Maschinen
A-6971 Hard
MockenstraBe 81
Telefon 05574 /741770
Telefax 05574 /741 77-80

E-mail  goll@helmutgoll.com
Internet www.helmutgoll.com





